По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

	Архангельск (8182)63-90-72 

Астана +7(7172)727-132 

Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 

Владивосток (423)249-28-31 

Волгоград (844)278-03-48 

Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 

Екатеринбург (343)384-55-89 

Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48 
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 

Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 

Магнитогорск (3519)55-03-13 

Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 

Набережные Челны (8552)20-53-41 
	Нижний Новгород (831)429-08-12 

Новокузнецк (3843)20-46-81 

Новосибирск (383)227-86-73 

Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 
	Смоленск (4812)29-41-54 

Сочи (862)225-72-31 

Ставрополь (8652)20-65-13 

Тверь (4822)63-31-35 

Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 

Тюмень (3452)66-21-18 

Ульяновск (8422)24-23-59 

Уфа (347)229-48-12 

Челябинск (351)202-03-61 

Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93 


Единый адрес: ybc@nt-rt.ru 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРЫ, «СУХИЕ ГРАДИРНИ», КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ YALCA
	Заказчик:
	

	Объект:
	

	Адрес объекта:
	

	Телефон:
	

	Контактное лицо:
	

	Дата:
	


	1.
	Холодопроизводительность, кВт:
	
	

	2.
	Конфигурация блока:
	3.
	Тип вентиляторов:

	
	
	Компрессорно-конденсаторный блок
	
	
	Осевые

	
	
	конденсатор 
	
	
	Центробежные (напор, Па)
	

	
	
	«сухая градирня»
	
	
	

	4.
	Тип блока:
	5.
	Тип конденсаторов:

	
	
	Только холод
	
	
	Воздушного охлаждения

	
	
	Тепловой насос (тепло/холод)
	
	
	Водяного охлаждения

	6.
	Тип хладагента:
	7.
	Тип холодоносителя:

	
	
	R 410A
	
	
	Вода

	
	
	R 407C
	
	
	Этиленгликоль, %
	

	Температура кипения хладагента в испарителе  °С:
	
	
	
	Пропиленгликоль, %
	

	8.
	Диапазон рабочих температур окружающей среды:
	9.
	Параметры холодоносителя:

	
	Зимой (-5), °С:
	
	
	Температура жидкости на входе (+12), °С:
	

	
	Летом (+35), °С:
	
	
	Температура жидкости на выходе (+7), °С:
	

	10.
	Дополнительные опции:
	
	

	
	
	Соединительный комплект для подключения к испарителю (ТРВ, смотровое стекло, электромагнитный клапан)

	
	
	Антивибрационные опоры

	
	
	Регулятор скорости вращения вентилятора для работы до -20C 


	
	Дополнительные требования по комплектации:

	
	

	
	

	
	


